
 

 

Model remízy pro motorovou loko na vlečce – návod ke stavbě 
(LAS X098 H0, TT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prostorách železnice se nachází množství nenápadných budov a technologických objektů, které jsou pro funkci a provoz 

železničních stanic, dep a dalších provozů nezbytné, nicméně modeláři jsou často přehlížené a opomíjené. Jedním 

z takových objektů je remíza pro motorovou lokomotivu kdesi na vlečce průmyslového závodu. Takových staveb na 

vlečkových tratích je mnoho, každá je jiná podle doby a možností stavitele.  

Přípravné práce: Pečlivě si prostudujte stavebnici a návod na její sestavení, promyslete jednotlivé kroky stavby a připravte 

si potřebné nářadí, pomůcky a materiál. Díly z kartonů vyřezávejte! 

Potřebné pomůcky a materiál ke stavbě: akrylovou nebo malířskou barvu, temperové, lihové či syntetické barvy, 

disperzní lepidlo a sekundové lepidlo, dobrý je i rychleschnoucí tmel na plastikové modely. Z pomůcek je to nůž 

s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, pinzeta, štětce č. 4-6, 2ks špendlíky, starý zubní kartáček 

na čištění opalků na dílech, školní guma na gumování – čistění dílů. 

Sestava budovy:  

1) Nejprve slepte k sobě díly, které jsou zdvojené – na díl (3) přilepte zevnitř k horní hraně díl (3A) – jedná se o 

zdvojení síly stěny v místě střechy, dále pak díl (8A) na díl (8) z vnitřní rubové strany, další díl (8A) na díl (3) 

v místě dílny z rubové strany; pak díly (6) a (7) slepte k sobě tak, že díl (7) na díl (6) – k vystředění dílů použijte 2 

ks špendlíku a dírky v podezdívce; díly (10) nosníky střechy vždy 2 kusy k sobě; díly (4) a (5) rubovou stranou na 

sebe; díly 2x (24), (2x (25) a 2x (26) taktéž rubem k sobě; 

2) Některé díly je třeba ještě před sestavením nabarvit: Základnu (1) natřít barvou betonu například lihovou barvou. 

Dále plechová vrata (16) a (17), okna (18) a (19), větrací mřížky 3x(21), žebříky 2x(22) a ochranné koše 2x(23), 

dveře dílny (20) a okna 5x(21), kruhové větráky 2x(28). Okna podlepit průhlednou folií.  

3) Nabarvit střechy stání a dílny díly (14) a (15) a oplechování hran niky díly (29, (30) a (31), sestavu svodu dešťové 

vody díly (24), (25) a (26); 

4) Sestavit hrubou stavbu budovy z dílů (2),(3),(4-5),(6-7), pokračujte sestavou dílny (8) a (9). Systém zámků 

neumožňuje omylem zaměnit či otočit jednotlivé díly. Pro dodržení pravých úhlů je dobré hrubou stavbu sestavovat 

na základně (1). Nad dveře v dílu (8) přilepit stříšku (27). 

5) Spáry ve spojích – rozích napustit vteřinovým lepidlem, následně vytmelit a přebrousit. Hrubou stavbu celé budovy 

nabarvit; 



 

 

6) Usadit nosníky (10) do otvorů v boční stěně (5) a do výřezů naproti v dílu (2) a zalepit. 

7) Přilepit k hrubé stavbě střechu díly (11) a (12), střecha dílny (13). Osazení na nosnících určuje správnou polohu. 

8) Vlepit do hrubé stavby zevnitř sestavená a zasklená okna 5x(18) a (19) a zevně přilepit plechové dveře dílny (20) a 

větrací mřížky 3x (21) a větráky 2x (28) do vyznačených míst.  

9) Přilepit nabarvenou střešní krytinu (14) a (15) - skládaná plechová střecha, pod zátěží nechat zaschnout, 

přečnívající okraje ohnout směrem dolů. Okraje přiléhající k bočním stěnám ohnout nahoru ještě před 

přilepením.  

10) Provést „oplechování“ horních hran bočních zdí (29), 2x(30) a 2x(31). Možno doplnit stříšku nad bočními dveřmi 

dílny např. z hliníkové fólie, okna doplnit parapety ze stejného materiálu.  

11) Zkompletovat a přilepit žebříky 2x(22) s ochrannými koši 2x(23) a umístit na 

budovu.  

12) Do rámu vjezdových vrat (6) vlepte panty vrat vteřinovým lepidlem. 

13) Sestava vrat remízy: díl (16) očistěte všechny otvory pro panty, 
doprostřed vrat vlepte celý plastový pant tak, aby čepy na jeho zadní 
straně zapadly do otvorů vyřezaných ve vratech. Panty pro horní část 
vrat upravíte tak, že z nich skalpelem odříznete přečnívající vrchní 
rameno, u dolních pantů odřízněte rameno spodní (obr.1). Všechny 
panty vlepte vteřinovým lepidlem do vrat (16). Vrata (16) překryjte 
z vnější částí (i s panty) vnějším pláštěm vrat (17). Vrata doporučuji po 
hranách objet po hraně vteřinovým lepidlem, lehce zabrousit do roviny, 
natřít a usadit na panty do vrat remízy. Podle potřeby svrchu přibrousit a 
nad kolejemi event. podříznout. 

 

Budovu lze opatřit vlastními doplňky, např. bleskosvody, grafitti na omítce apod. 

Rozměry modelu: (š x hl x v)  výška x délka x šířka 

H0  100 x 180 x 116 mm;  

   TT    73 x 131 x   84 mm 

    

 

Tip pro stavbu: osvědčilo se před barvením napouštět hrany kartonu (hlavně na rozích) vteřinovým lepidlem, po vytvrdnutí 

lze karton opatrně brousit jako plast a netřepí se (v případě potřeby zbroušení přesahu přes hranu). Výborně se pak tmelí 

rychleschnoucím tmelem pro plastové modely. 

Návod je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při sestavení domku, nežli konkrétní modelářské 

techniky – každý modelář má svůj vžitý způsob práce a je pouze na něm, jak bude vypadat finální výrobek a jak dalece 

bude detailně zpracovaný. 

Přeji hodně zábavy. V případě dotazů nebo zájmu o další modely budov a doplňků pište na domecky.info@centrum.cz . 

Modely dalších drážních budov řezaných laserem z kartonu jsou také v nabídce na www.kb-model.eu . Zde lze také 

stáhnout i tento návod.                                                             

            Karel Barták 
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